
 Lambda-Mix Lambda-Mix  
S T A N D A R D G E M I S C H E

Bezeichnung / Kennzeichnung
 
Bezeichnung nach ADR UN 1956 Gasgemisch,

verdichtet, n.a.g., 2.2

 
Behälterkennzeichnung Schulter:

leuchtend grün (neu)

Wesentliche Eigenschaften
 
Farbloses, geruchloses, erstickend wirkendes Gasgemisch,
verdichtet, schwerer als Luft
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Stoff-/Sicherheitsdatenblatt Nummer  443-15-0090

Ventile / Armaturen
 

Ventilanschluss DIN 477Nr. 14: M 19 x 1,5 LH
 

Empfohlene Armaturen Spectrolab FM 61, FM 62

    Spezifikationen / Lieferformen

      
    Lambda-Mix

A1 / A2  
    Lambda-Mix

B1 / B2  

    Zusammensetzung      

    CO = 3,5   0,5   Mol.-%
    CO2 = 14,0   6,0   Mol.-%
    C3H8 = 0,2   0,02   Mol.-%
    N2 = 82,3   93,48   Mol.-%

    Behälter / Inhalt      

    F 2 Alu 0,3   0,3   m3

    F 10 Alu 1,5   1,5   m3

    F 40 Alu 6,0   6,0   m3

Zertifikat      ja Toleranz      +/- 10% rel.

Hinweise Genauigkeit: Lambda-Mix A1 / B1 = +/- 1% rel.
                     Lambda-Mix A2 / B2 = +/- 2% rel.
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